
ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ СІВАЛКИ 

Зберігайте сівалку в закритому приміщенні або під навісом з твердим 

покриттям при обов'язковому виконанні робіт з консервації (рисунок 1), 

герметизації, зняттю складальних одиниць і деталей вимагають складського 

зберігання. 

Постановку сівалки на зберігання під навісом необхідно виконувати так 

щоб на неї не потрапляли атмосферні опади і прямі сонячні промені. 

На зберігання сівалку необхідно ставити відразу після закінчення робіт. 

Допускається зберігання на відкритих обладнаних майданчиках з твердим 

покриттям при обов'язковому виконанні робіт з консервації та зняття 

складальних одиниць і деталей, що вимагають складського зберігання. 

Під час зберігання робите перевірку технічного стану сівалки. 

Умови зберігання для системи контролю висіву обумовлені в керівництві 

по експлуатації системи. 

                 

Рисунок – 1. 

Умовні позначення: 

   
1   диски маркера 

– нанести лакофарбове покриття 

– нанести алюмінієву форбу або крейдоказеїнову суміш 

– зняти і здати на зберігання 



 2   роликові ланцюги 

3   вали висівних апаратів 

4   привідні зірочки 

 
5   транспортні колеса 

6   опорно-привідні колеса 

 7   сошники 

                          8 – прикочувальні колеса 

Міжзмінне зберігання передбачено при очікуванні ремонту, або посіві 

культур в різні агростроки. Підготовку до міжзмінного і короткочасного 

зберігання виробляти безпосередньо після закінчення робіт. Міжзмінне 

зберігання сівалки допускається на місці проведення робіт. 

При короткочасному зберіганні складальні одиниці і деталі не знімаються. 

На тривале зберігання сівалка встановлюється не пізніше 10 днів з моменту 

закінчення робіт. При тривалому зберіганні встановити сівалку на підставки, 

під сошники підкласти дошки відповідно до рисунок 2. 

       

Рисунок – 2. 

 

 
 
 

До складальних одиниць і деталей, знятих з сівалки і вимагають 

складського зберігання, у запобігання перестановки складальних одиниць і 

деталей з однієї сівалки на іншу, кріпити ярлики із зазначенням номера сівалки. 

1   підставка под стійку 

2   підставка под сошники 

3   стійки (з комплекту пакування сівалки) 



У приміщенні складу різке коливання температури не допускається. 

Температура повітря повинна бути не нижче мінус 5 ° С. 

При зберіганні сівалок на відкритих майданчиках для захисту від 

сонячного впливу для опорно-приводних коліс і накочують коліс 

застосовуються такі світлозахисні суміші: 

- суміш алюмінієвої пудри зі світлим масляним лаком або алюмінієвої 

пасти з уайт-спіритом у об'ємному співвідношенні 1: 4 або 1: 5. Суміш 

наноситься розпилювачем або пензлем; 

- крейдоказеїнова суміш по масі,%: 

1) крейда очищена 75; 

2) клей казеїновий 20; 

3) вапно гашене 4,5; 

4) сода кальцинована 0,25; 

5) фенол 0,25. 

1 кг суміші розчинити в 2,5 літра теплої води. Суміш наносити пензлем. 

 Зберігання складальних одиниць і деталей з гуми (семяпроводи) на 

складах з малої природної освітленістю і примусовою або природною 

циркуляцією повітря. 

 Гарантійний термін зберігання сівалки і запасних частин без 

переконсервації - 1 рік; запасних частин, що поставляються за окремими 

замовленнями споживача 3 роки. 

Після закінчення гарантійного терміну зберігання споживачеві необхідно 

зробити переконсервацію своїми силами. 

Під час зберігання сівалок проводите огляд: в закритому приміщенні - не 

рідше 1 разу на 2 місяці, на відкритих майданчиках - не рідше 1 разу на місяць. 

Постановку сівалки на зберігання і зняття зі зберігання оформляються 

приймально-здавальними актами або записами в спеціальному журналі із 

зазначенням технічного стану і комплектності сівалки. 

У разі нерозуміння інформації про використання сівалки, що міститься в 

Інструкції з експлуатації, необхідно звернутися до постачальника чи виробника 

з проханням надати вичерпні пояснення. 



Детальне вивчення змісту Інструкції з експлуатації, дотримання наведених 

вказівок буде гарантією тривалої і безвідмовної роботи сівалки. 

 

 

 

 

 

 

                   


