
КОНСЕРВАЦІЯ (РОЗКОНСЕРВАЦІЯ, ПЕРЕКОНСЕРВАЦІЯ) 
КУЛЬТИВАТОРА ALTAIR 5,6-04 

 
Консервацію вузлів і деталей культиватора Altair 5,6-04  виконують згід-

но таблиці 1, в якій відображено основні частини та конструктивні елементи, 
що підлягають консервації, методи консервації та рекомендовані мастильні ма-
теріали для її проведення. 

 
Таблиця 1. Консервація вузлів і деталей культиватора Altair 5,6-04 

Складові частини, які 
підлягають консервації 

Методи консервації 
Консерваційний 

матеріал 

Опорно-приводні колеса, 
котки прикочувальні 

Покриття алюмінієвою 
фарбою1) або крейдяно-
казеїновою сумішшю2) 

Див. нижче 

Зірочки, деталі з оцинко-
ваним покриттям  

Покриття антикорозій-
ним покриттям 

Цинк-спрей «Хенкель» 

Ланцюги  

Зберігання на складі. 
Нанесення на поверхні 
зануренням, розпилен-

ням або пензлем* 

Литол-24 ГОСТ 21150*** 
Литол-24 ГОСТ 21150** 

Пружини Зберігання на складі 
Робочі оливи 35-109 з 

присадкою АКОР-1 
Металеві не пофарбовані 
поверхні, механізми пе-
редач, шліцові і різьбові 
поверхні 

Без демонтування з ку-
льтиватора 

Робочі оливи 35-109 з 
присадкою АКОР-1 

Тукопроводи, комплект 
змінних частин 

Зберігання на складі  

* консерваційне мастило слід нанести на поверхню зануренням, розпилен-
ням або пензлем. Шар мастила після нанесення на оброблюваний об’єкт пови-
нен бути рівномірним, без підтікань, повітряних бульбашок, сторонніх вклю-
чень. Дефекти усувають повторним нанесенням мастила.  

** консерваційне мастило слід нанести на поверхню в розплавленому стані 
за температури (плюс 80-140 ° С) зануренням, розпиленням або пензлем. Шар 
мастила після нанесення повинен бути рівномірним, без підтікань, повітряних 
бульбашок, сторонніх включень. Дефекти усувають повторним нанесенням ма-
стила. Дозволяється не проводити попереднє сушіння виробів, якщо перший 
шар мастила наноситься за температури плюс 110-120 °С.  

*** дозволяється зберігання втулково-роликових ланцюгів у закритих ван-
нах, зануреними у відпрацьовану моторну або трансмісійну оливу.  

1) Суміш алюмінієвої пудри зі світлим масляним лаком або алюмінієвої 
пасти з уайт-спіритом у об'ємному співвідношенні 1:4 або 1:5. Суміш наносить-
ся розпилювачем або пензлем. 

2) Крейдяноказеїнова суміш за масою, %: 



1) крейда очищена    75; 
2) клей казеїновий     20; 
3) вапно гашене     4,5; 
4) сода кальцинована    0,25; 
5) фенол      0,25 
Перед застосуванням 1 кг крейдяноказеїнової суміші розчинити в 2,5 літ-

рах теплої води. 



ЗБЕРІГАННЯ КУЛЬТИВАТОРА ALTAIR 5,6-04 
 
Культиватор необхідно зберігати в закритих приміщеннях або під наві-

сом.  Культиватор з транспортним пристроєм (рисунок 1) встановлюють на збе-
рігання на його стійки 2 та опору 1.  

 
Рисунок 1. Встановлення на зберігання культиватора з транспортним 

пристроєм 
 
Культиватор без транспортного пристрою встановлюють на зберігання на 

опору, опорно-приводні колеса, прикочувальні котки. 
Допускається зберігання на відкритих обладнаних майданчиках з твердим 

покриттям за обов'язкового виконання робіт із консервації та демонтування 
складальних одиниць і деталей, що вимагають складського зберігання. 

Проте треба мати на увазі, що зберігання культиваторів на відкритих май-
данчиках значно скорочує термін їх служби. 

Під час встановлення культиватора на зберігання і під час безпосередньо-
го зберігання необхідно неухильно дотримуватись наступних рекомендацій:  

1. Під час зберігання проводити перевірку технічного стану. 
2. Для культиваторів, які очікують ремонту, використовуються для обро-

бітку культур в різні агротехнічні терміни слід проводити міжзмінне зберіган-
ня. Підготовку до міжзмінного і короткотривалого зберігання проводити безпо-
середньо після закінчення робіт. Міжзмінне зберігання культиватора допуска-
ється також в місці проведення ним робіт. За короткочасного зберіганні склада-
льні одиниці і деталі не знімаються. 

3. На тривале зберігання культиватор необхідно встановлювати не пізніше 
10 днів з моменту закінчення робіт. 

4. До складальних одиниць і деталей, які вимагають складського збері-
гання і знімаються з культиватора необхідно кріпити ярлики із зазначенням но-



мера культиватора для запобігання переставляння складальних одиниць і дета-
лей з одного культиватора на інший. 

5. У приміщенні складу необхідно, за можливості, підтримувати постійну 
температуру повітря, різке її коливання не допускається. Температура повітря в 
приміщенні, де зберігаються зняті з культиватора елементи не повинна бути 
нижчою за мінус 5 °С.  

6. Під час зберігання культиватора на відкритих майданчиках для захисту 
від впливу сонячного проміння шини опорно-приводних коліс і прикочуваль-
них котків кожної робочої секції покривають світлозахисною сумішшю алюмі-
нієвої пудри зі світлим масляним лаком або алюмінієвої пасти з уайт-спіритом 
у об'ємному співвідношенні 1:4 або 1:5. Суміш слід наносити розпилювачем 
або пензлем. Дозволяється як світлозахисне покриття шин і котків використо-
вувати крейдяноказеїнову суміш, яка за відсотковою масою має такий склад:  

1) крейда очищена    75 %; 
2) клей казеїновий     20 %; 
3) вапно гашене     4,5 %; 
4) сода кальцинована    0,25 %; 
5) фенол      0,25 %. 
Перед застосуванням 1 кг крейдяноказеїнової суміші розчинити в 2,5 літ-

рах теплої води. Суміш наносити пензлем ЕВВД-13 або НВВС. 
7. Складальні одиниці й деталі (вироби) з гуми та пластмаси (тукопрово-

ди, бункери для мінеральних добрив) необхідно зберігати у складських примі-
щеннях з малою природною освітленістю та примусовою або природною цир-
куляцією повітря.  

8. Гарантійний термін зберігання культиватора і запасних частин без пе-
реконсервації – 1 рік; запасних частин, що постачаються за окремими замов-
леннями споживача – 3 роки. Після завершення гарантійного терміну зберіган-
ня споживачеві необхідно зробити переконсервацію культиватора самотужки.  

9. Під час зберігання культиватора слід систематично проводити його 
огляд: 

- в закритому приміщенні не рідше одного разу на два місяці,  
- на відкритих майданчиках – не рідше одного разу на місяць.  
10. Постановку культиватора на зберігання і зняття зі зберігання оформ-

ляють приймально-здавальними актами або записами в спеціальному журналі із 
зазначенням технічного стану і комплектності. 



ТРАНСПОРТУВАННЯ КУЛЬТИВАТОРА ALTAIR 5,6-04 
 
Вимоги до транспортування: 
Транспортування культиватора і запасних частин до нього дозволяється 

залізничним, автомобільним і водним транспортом з обов'язковим виконанням 
правил і вимог, що діють на даному виді транспорту. 

Спосіб відвантаження та транспортування встановлює підприємство-
виробник залежно від умов, обумовлених в замовленні. 

Перевезення людей на культиваторі категорично заборонене. 
Транспортування культиватора, завантаженого добривами – категорично 

заборонене. 

 
Рисунок 1. Культиватор у транспортному положенні 
 
Транспортування культиватора по дорогах загального користування про-

водити тільки в положенні далекого транспортування зі швидкістю не більше 
15 км/год з дотриманням правил дорожнього руху (рисунок 1). 

Транспортування здійснюється уздовж ширини захвату. 
Заборонено транспортувати культиватор по дорогах загального користу-

вання без світлової сигналізації, яка  встановлюється на замовлення споживача і 
дублює світлову сигналізацію трактора! 

Транспортування культиватора без транспортного пристрою, по дорогах 
загального користування має здійснюватися автомобільним транспортом відпо-
відно до Правил перевезень автомобільним транспортом та Правил перевезень 
вантажів. 

Сниця 1 (рисунок 2) (поз.1) призначена для приєднання культиватора до 
трактора. 

 
 



 
Рисунок 2. Приєднання культиватора до  трактора 
 
Переобладнання культиватора в транспортне положення 
Встановити агрегат на рівній ділянці з ущільненою поверхнею ґрунту. 

Підняти культиватор гідравлічною начіпною системою трактора таким чином, 
щоб колеса культиватора піднялися на 2-3 см від опорної поверхні. 

Опустити опору 1 (рисунок 3) і зафіксувати її за допомогою штиря. 

 
Рисунок 3. Опора транспортного пристрою 
 
Зняти опорно-приводні колеса 1 (рисунок 4) зі стійок 2. 

Рисунок 4. Опорно-приводні колеса 



Плавно опустити культиватор на землю. Секції робочих органів займуть 
верхнє положення, що дозволяє їх зафіксувати в транспортному положенні за 
допомогою упора 1 (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Фіксування секцій робочих органів у транспортному поло-

женні 
 
Опустити стійки 1 (рисунок 6) в транспортне положення і зафіксувати їх 

за допомогою штиря 2. 

 
Рисунок 6. Фіксування стійок в транспортному положенні 
 
На осі транспортних стійок встановити колеса 1 (рисунок 7), зафіксував-

ши їх гайками, шплінтами. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рисунок 7. Встановлення коліс на осі транспортних стійок 
 
Плавно опустити культиватор на землю і від'єднати від нього трактор. 

Висунути сницю 1 (рисунок 8) в транспортне положення, після чого зафіксува-
ти її штирями 2, шплінтами. 

 
Рисунок 8. Встановлення сниці у транспортне положення 
 
Під'їхати трактором до транспортної сниці ї з'єднати його рамку із замком 

сниці. Максимально підняти автозчіпку агрегату і встановити стійку 1 у верх-
ньому положенні, зафіксувавши її штирем 2. 

 
Рисунок 9. Положення транспортної стійки в робочому положенні 


